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Le design ne doit pas décorer 
mais simplifi er.
Nous l’avons fait.

Ontwerp moet niet verfraaien 
maar vereenvoudigen.
Dat snappen wij.

10
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..2.0
Twee gaten, 
geen buitenunits

Deux trous, 
sans unité externe
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Horizontaal model
Modèle horizontal

..2.0
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Verticaal model
Modèle vertical

..2.0 VERTICALE
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Uiterlijk buitenkant
Aspect extérieur
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Bijna onzichtbaar, krachtig,  
stil en ruimtebesparend:  
dit is de INNOVA-airconditioner 
zonder buitenunit

Quasi invisible, puissant,  
silencieux et compact : 
voici le climatiseur INNOVA  
sans unité externe.

..2.0

Geen omvangrijke, lelijke condensatie-units die het 
uitzicht van een gebouw verpesten. INNOVA heeft 
een uiterst efficiënte oplossing bedacht met een 
hypercompact ontwerp en een minimale impact. 
Slechts 16 centimeter diep, supergemakkelijk te 
installeren en met DC Inverter-technologie voor 
optimale prestaties.

Fini les unités de condensation encombrantes 
et inesthétiques qui nuisent à l’apparence d’un 
bâtiment. INNOVA a mis au point une solution à haut 
rendement pourvue d’un design hyper compact et 
avec un impact minimal. Seulement 16 centimètres 
de profondeur, super facile à installer et équipée 
de la technologie DC Inverter pour optimiser les 
performances.



16



17



18



19



20

     De 15 HP heeft openingen 

Le 15 HP a des trous de 202 mm.

 van 202 mm.

Tous les accessoires d’installation
(gabarit de montage, support, tuyaux
pour les trous, grilles externes) sont

inclus dans la livraison

FACILE A INSTALLER
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..2.0 MINI

NIEUWS  2021
NOUVEAUTÉS 2021

De piepkleine airconditioner

Le petit climatiseur

ZONDER BUITENUNIT
De buitenunit wordt vervangen 
door twee gaten van 162 mm.

SANS UNITÉ EXTERNE
L’unité externe est remplacée 
par deux trous de 162 mm.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
Monoblock-unit zonder 
koelmiddelaansluiting tijdens de installatie

INSTALLATION FACILE
Unité monobloc sans connexion du 
réfrigérant pendant l’installation

81 CM BREED
81 CM DE PRODONDEUR

PROPAANGAS R290
GAZ PROPANE R290
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Zo klein, zo ecologisch

Si petit, si écologique

VERMOGENSBEREIK ..2.0 MINI

GAMME DE PUISSANCES ..2.0 MINI

..2.0

101 cm
..2.0 MINI

81 cm

De ..2.0 MINI is de eerste vaste airconditioner met 
dubbel kanaal dat op R290 (propaangas) werkt. Met 
onderzoek en ontwikkeling maken we het verschil. 
Op die manier staan we borg voor de perfecte 
werking van het toestel met minder dan 150 g gas, de 
wettelijke limiet.

Wat de ecologische impact of Global Warming 
Potential (GWP) betreft, krijgt de ..2.0 MINI een score 
van 3, vergeleken met R410a-gas, dat een GWP heeft 
van 2088, en R32-gas, dat een GWP heeft van 675.

Le ..2.0 MINI est le premier climatiseur fi xe à double 
conduit qui utilise du gaz R290 (propane). Une 
prouesse de R&D pour assurer le fonctionnement 
parfait de l’appareil avec moins de 150 g de gaz, soit 
la limite fi xée par la loi.

Le ..2.0 MINI possède un impact environnemental en 
termes de PRG (potentiel de réchauffement global) 
de 3, contre un PRG de 2088 pour le gaz R410a et de 
675 pour le gaz R32.

Le ..2.0 MINI peut s’adapter 
lorsque l’espace est compté, 
avec ses 81 cm de longeur, tout 
en offrant les mêmes normes de 
performance et de silence.

Als de ruimte beperkt is, past de 
..2.0 MINI met een breedte van 81 
cm als gegoten en dat volgens 
dezelfde normen op het vlak van 
prestaties en geruisloosheid.

15 HP -

12 HP -

10 HP -

9 HP •
8 HP -

..2.0 MINI
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 GATEN van 202 mm
De buitenunit wordt vervangen 
door twee gaten van 202 mm.

TROUS DE 202 mm
L’unité externe est remplacée 
par deux trous de 202 mm.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
Monoblock-unit zonder 
koelmiddelaansluiting tijdens de installatie.

INSTALLATION FACILE
Unité monobloc sans connexions de 
réfrigérant pendant l’installation.

DC INVERTER EN DUAL POWER
Maximaal comfort door het lagere 
verbruik en de stille werking

DC INVERTER ET DUAL POWER
Un maximum de confort avec une 
faible consommation électrique et 
un fonctionnement silencieux.

AFSTANDSBEDIENING MET INNOVAPP

COMMANDE À DISTANCE AVEC INNOVAPP

..2.0 15HP

De ..2.0 met extra vermogen

Le ..2.0 doté d’une puissance XL

NIEUWS  2021
NOUVEAUTÉS 2021
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Er was nog nooit zo’n krachtige ..2.0

Un ..2.0 à la puissance inégalée

Meer vermogen nodig? Hier is ..2.0 15 HP.
Met gaten van 202 mm gaten, waarbij alle andere 
afmetingen gelijk zijn, levert de ‘..2.0 15 HP’ optimaal 
vermogen met altijd dezelfde prestaties en 
geluidsnormen.

Si vous avez besoin de plus de puissance, voici ..2.0 
15 HP. Avec des trous de 202 mm, toutes dimensions 
égales, le ..2.0 15 HP délivre la puissance requise tout 
en respectant les normes de performance et de bruit.

MEER VERMOGEN, ZELFDE INSTALLATIEGEMAK.
PLUS DE PUISSANCE, MÊME FACILITÉ D’INSTALLATION.

HOOG VERMOGEN
PUISSANCE ÉLEVÉE

PLAATSING
POSITIONNEMENT

8 HP 9 HP

1,65 kW

Maximaal koelvermogen Dual Power 
Puissance de refroidissement maximale Dual Power 

Nominaal koelvermogen 
Puissance de refroidissement nominale

2,64 kW

2,35 kW

3,10 kW

3,50 kW

10 HP 12 HP 15 HP

2,04 kW
2,35 kW

2,87 kW

Bottom
Bas

Top
Haut

Ø 202 mm

1,73 kW
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ZONDER BUITENUNIT 
De buitenunit wordt vervangen 
door twee gaten van 162 mm..

SANS UNITÉ EXTERNE 
L’unité externe est remplacée 
par deux trous de 162 mm.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
Monoblock-unit zonder 
koelmiddelaansluiting tijdens de installatie.

INSTALLATION FACILE
Unité monobloc sans connexions de 
réfrigérant pendant l’installation.

DC INVERTER EN DUAL POWER
Maximaal comfort met lager 
verbruik en stille werking

DC INVERTER ET DUAL POWER
Un maximum de confort avec une 
faible consommation électrique et 
un fonctionnement silencieux.

AFSTANDSBEDIENING MET INNOVAPP

COMMANDE À DISTANCE AVEC INNOVAPP

..2.0
Een instant klassieker

Un classique instantané
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Te vaak gaat airconditioning gepaard met een logge 
installatie en lelijke condensatie-units. 2.0 is de 
INNOVA-airconditioner zonder buitenunit,
ontworpen om naadloos in de bestaande 
woonomgeving op te gaan en met uitstekende 
energieprestaties. Hij verdwijnt bijna letterlijk uit het 
zicht om de esthetische impact te beperken. Het 
ontwerp is tot in het kleinste detail bestudeerd om 
als een echt meubelstuk door te kunnen gaan: dun 
en compact, waar de vorm de functie volgt.

..2.0 werkt als airconditioning in de zomer en als 
warmtepomp voor verwarming in de winter. Beide 
functies, in dezelfde uitvoering, met maximaal 
installatiegemak.

Trop souvent, la climatisation implique l’installation 
de groupes de condensation encombrants et 
inesthétiques à l’extérieur. Le ..2.0 est le climatiseur 
INNOVA sans unité externe, conçu pour s’intégrer 
parfaitement dans les environnements domestiques 
existants, offrant d’excellentes performances 
énergétiques et quasiment invisibles pour minimiser 
l’impact esthétique. Le design est étudié dans les 
moindres détails afin d’offrir un véritable meuble, fin 
et compact, dont la forme épouse la fonction.

Le ..2.0 fonctionne à la fois pour la climatisation en 
été et comme pompe à chaleur, pour le chauffage 
en hiver. Les deux fonctions réunies dans le même 
modèle, avec une facilité d’installation maximale.

De ..2.0 in standaarduitvoering 
is de ideale oplossing voor 
de meeste woonsituaties en 
voor de meest voorkomende 
huishoudelijke behoeften. 
De top van eenvoud binnen 
handbereik.

La version standard du ..2.0 est la 
solution idéale pour la majorité 
des environnements et pour les 
besoins domestiques les plus 
courants. La simplicité absolue 
au bout des doigts.

Stijlvol, slank en stil

Élégant, fin et silencieux

EENVOUDIG EN 
PRAKTISCH

SIMPLE ET  
PRATIQUE

VERMOGENSBEREIK ..2.0

GAMME DE PUISSANCES ..2.0

101 cm16 cm

15 HP •
12 HP •
10 HP •
9 HP -

8 HP •
..2.0
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Kleef het sjabloon op de muur en markeer de posities om 
de schroeven en gaten te centreren.

Collez le gabarit sur le mur et marquez les positions des 
vis et des trous de centrage.

Bevestig de bevestigingshaak aan de muur en installeer 
de buitenroosters, de beschermende plastic hulzen en 
de binnenflenzen in de gaten.

Fixez le support au mur et installez l’appareil,
les grilles externes, les manchons de protection en 
plastique et les brides intérieures dans les trous.

Monteer de unit op de muurhaak en controleer de juiste 
uitlijning.

Montez l’appareil sur le support mural en vérifi ant 
l’alignement correct.

Installeer de elektrische aansluitingen en 
condensaatafvoer voor de werking van de pomp.

Installez les connexions électriques et l’évacuation des 
condensats pour que la pompe fonctionne.

Eenvoudige installatie

Installation facile

Une profondeur minimale, une couleur adéquate, 
une surface parfaitement lisse, un corps entièrement 
métallique... 
Un produit conçu pour s’intégrer à la perfection dans 
chaque environnement.

Minimale diepte, de juiste kleur, een perfect glad 
oppervlak, een volledig metalen behuizing ... 

Een product dat is ontworpen om naadloos in elke 
omgeving te integreren.

A

C

B

D
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Exploded view
Vue éclatée
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..2.0 + FCU

De ..2.0 met geïntegreerde ventilatorconvector

..2.0 avec ventilo-convecteur incorporé

ZONDER BUITENUNIT
De buitenunit wordt vervangen 
door twee gaten van 162 mm.

SANS UNITÉ EXTERNE
L’unité externe est remplacée 
par deux trous de 162 mm.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
Monoblock-unit zonder 
koelmiddelaansluiting tijdens de installatie.

INSTALLATION FACILE
Unité monobloc sans connexions de 
réfrigérant pendant l’installation.

DC INVERTER EN DUAL POWER
Maximaal comfort met lager 
verbruik en stille werking.

DC INVERTER ET DUAL 
Un maximum de confort avec une 
faible consommation électrique et 
un fonctionnement silencieux.

AFSTANDSBEDIENING MET INNOVAPP

COMMANDE À DISTANCE AVEC INNOVAPP
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Geschikt voor alle seizoenen

Convient pour toutes les saisons

De .. 2.0 + FCU is zowel een aircosysteem voor 
gebruik in de zomer en in de winter als een ventila-
torconvector voor verwarming met warm water uit 
de installatie. Vervang een conventionele radiator en 
krijg er comfort in de zomer en de winter voor terug. 
De ..2.0 + FCU is bovendien makkelijk te installeren 
met twee gaten van 162 mm in de muur en eenvou-
dige aansluitingen op het bestaande verwarmings-
systeem.

In de winter wordt de verwarmingsfunctie gegaran-
deerd door de werking van het systeem als warmte-
pomp. Zodra de buitentemperatuur zakt, schakelt de 
..2.0 + FCU dankzij de ventilatorconvector automa-
tisch om naar de warmtepompfunctie, waarmee de 
gewenste binnentemperatuur behouden blijft.

Bovendien kan de verwarmingsfunctie bij zeer lage
buitentemperaturen uitsluitend aan de ventilatorcon-
vector worden toevertrouwd.

Le ..2.0 + FCU, intègre dans un seul boîtier un climati-
seur pour le fonctionnement en été et en hiver et un 
ventilo-convecteur pour le chauffage avec système 
d’eau chaude. Remplacez un radiateur classique et 
obtenez en retour d’un confort optimal aussi bien en 
été qu’en hiver. Le ..2.0 + FCU est facile à installer : 
deux trous de 162 mm dans le mur et des connexions 
simples au système de chauffage existant suffi sent.

En hiver, le chauffage est garanti par le fonction-
nement de la pompe à chaleur ; lorsque la tempé-
rature extérieure diminue, le ..2.0 + FCU complète 
automatiquement le fonctionnement de la pompe 
à chaleur en ayant recours au ventilo-convecteur, ce 
qui garantit le maintien de la température intérieure 
programmée.

En outre, en cas de températures extérieures particu-
lièrement froides, la fonction de chauffage peut être 
programmée en utilisant uniquement l’eau chaude 
du système

A

A

B

B

..2.0 Ventilatorconvector
Ventilo-convecteur
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..2.0 VERTICAL

De verticale versie van de ..2.0 is ideaal  
voor als er helemaal geen ruimte is.

La version verticale du..2.0 est idéale  
quand il n’y a pas de place du tout.

ZONDER BUITENUNIT
De buitenunit wordt vervangen 
door twee gaten van 162 mm.

SANS UNITÉ EXTERNE
L’unité externe est remplacée 
par deux trous de 162 mm.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
Monoblock-unit zonder 
koelmiddelaansluiting tijdens de installatie.

INSTALLATION FACILE
Unité monobloc sans connexions de 
réfrigérant pendant l’installation.

DC INVERTER EN DUAL POWER
Maximaal comfort met lager 
verbruik en stille werking
 

DC INVERTER ET DUAL POWER
Un maximum de confort avec une 
faible consommation électrique et 
un fonctionnement silencieux.

WIFI-AFSTANDSBEDIENING

COMMANDE À DISTANCE WIFI
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De verticale uitvoering van de ..2.0 is maar 500 
mm breed, maar behoudt alle kenmerken van het 
horizontale standaardmodel.

Dit is de ideale oplossing voor ruimtes waar je 
geen horizontale oplossingen kunt installeren, 
bijvoorbeeld tussen twee ramen of in een hoek.

La version verticale du ..2.0 possède une profondeur 
de seulement 500 mm mais conserve toutes les 
caractéristiques du modèle horizontal standard.

C’est la solution idéale pour les pièces où vous ne 
pouvez pas installer de solutions horizontales, par 
exemple entre deux fenêtres ou dans un coin.

Hypercompact zonder een buitenunit

Design hyper compact sans unité externe

OPWAARTSE STROOM
FLUX ASCENDANT

PLAATSING
POSITIONNEMENT
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TC5950015
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Uitblaaskit links
Kit de sortie d’air gauche
TC5950042

Uitblaaskit rechts
Kit de sortie d’air droite 
TC5950040
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InnovApp
Configureer, beheer en bedien alle  
INNOVA-toestellen

Configurer, gérer et contrôler tous  
les appareils INNOVA

Lokaal - Butler

Locale - Butler

Op afstand - PC / Smartphone / Tablet

À distance - PC / Smartphone / Tablette

Klimaatregeling van zomer tot winter, warmte-
pompen en ventilatorconvectoren, ventilatie met 
warmteterugwinning en stralingswarmtesystemen... 
InnovApp is de INNOVA-app om alle domotica- 
elementen met eenvoudige aanraking te bedienen, 
vanaf je smartphone of tablet, thuis of waar je ook 
bent.

De InnovApp-interface is eenvoudig en gebruiks-
vriendelijk. Maak aangepaste scenario’s aan, stel 
verschillende temperaturen in voor elke kamer of 
voor elke ..2.0-ventilatorconvector of ventilatie met 
warmteterugwinning en programmeer elk aspect van 
het comfort in je woning.

De la climatisation l’été au chauffage en d’hiver, des 
pompes à chaleur et ventilo-convecteurs aux VRC 
et systèmes radiants : InnovApp est l’application 
INNOVA qui permet de gérer tous les éléments de 
votre système domestique au moyen d’une simple 
touche, depuis votre smartphone ou votre tablette, 
de chez vous ou où que vous soyez.

L’interface InnovApp est simple et conviviale. Vous 
pouvez créer des scénarios personnalisés, définir 
des températures différentes dans chaque pièce 
ou pour chaque ventilo-convecteur ou VRC ..2.0, 
en programmant chaque détail de votre confort 
domestique.

BEHEER OP AFSTAND EN LOKAAL
GESTION LOCALE ET À DISTANCE
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BELANGRIJKSTE FUNCTIES

• Toezicht en controle via lokaal netwerk of 
op afstand
Het systeem kan je beheren met een smartphone, 
tablet of computer

• Persoonlijke zomer- en winterprogramma’s
Voor elk seizoen kan je verschillende programma’s 
instellen.

• Drie temperatuurinstellingen op het INNOVA-
ventilatorconvectornetwerk
Voor elke kamer of zone kan je 3 verschillende 
werkingstemperaturen kiezen, die je op elk 
moment kunt wijzigen.

• Wekelijkse tijdprogrammering
In elke kamer kan je verschillende bedieningstijden 
instellen.

• Netwerkinterface zoals op een computer
De verbinding met de webserver is dezelfde 
als die van een normale computer zodra het 
busnetwerk tussen de warmtepomp en de 
ventilatorconvectoren actief is.

• Ondersteuning op afstand
Met jouw toestemming kan de ..2.0 automatisch 
inloggen op de INNOVA-cloud voor diagnose en 
ondersteuning wanneer dat nodig is.

FONCTIONS PRINCIPALES

• Supervision et contrôle par réseau local ou à 
distance
Le système peut être géré à partir d’un smartphone, 
d’une tablette ou d’un ordinateur.

• Programmation personnalisée été et hiver
Des programmes différents peuvent être défi nis 
pour chaque saison

• Trois niveaux de réglage de la température sur le 
réseau de ventilo-convecteurs INNOVA
Pour chaque pièce ou zone, il est possible de 
sélectionner 3 températures de travail différentes, 
qui peuvent être modifi ées à tout moment.

• Programmation horaire hebdomadaire
Il est possible de défi nir des temps de 
fonctionnement différents dans chaque pièce.

• Interface réseau comme celle des PC
La connexion au serveur web est la même que 
celle d’un ordinateur conventionnel une fois que 
le réseau de bus entre la pompe à chaleur et les 
ventilo-convecteurs a été établi.

• Assistance à distance
Avec votre consentement, le ..2.0 peut se connecter 
automatiquement au cloud INNOVA pour des 
diagnostics et une assistance si nécessaire.

INSTELLINGEN VOOR WARM WATER

RÉGLAGES DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE

WEKELIJKSE PLANNING

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE
BA
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KIT VAN BUITENROOSTERS MET KLAPROOSTERS.
KIT DE GRILLES EXTERNES À GRILLES PLIANTES FOURNIES.

TC 5950059 voor ..2.0 wit met gaten van 162 mm / pour ..2.0 avec trous de 162 mm
 (enkel bij 2.0 12 HP / seulement pour 2.0 12 HP)

Omschrijving
Accessoire op aanvraag leverbaar, als alternatief voor de meegeleverde vaste 
klaproosters. De roosters met klaproosters zijn van plastic.

Description 
Accessoire fourni sur demande, comme alternative aux ailettes fixes.  
Les grilles pliantes fournies sont en plastique.

Omschrijving 
Afdekking boven de installatiegaten van de ..2.0 op muren die blootstaan 
aan regen en wind. Accessoire geleverd op aanvraag en toepasbaar op 
buitenroosters met vaste klaproosters.
De levering omvat 2 afdekkingen, één voor elk rooster. Wit RAL 9003.

Functie 
Het accessoire, dat aan de bovenkant van de roosters is aangebracht, 
beschermt het gat tegen slecht weer.

Description 
Cache supérieur des trous pour l’installation du ..2.0 sur des murs exposés à 
la pluie et au vent. Accessoire fourni sur demande et applicable sur les grilles 
externes à ailettes fixes.
La fourniture comprend 2 caches, un pour chaque grille. Blanc RAL 9003.

Fonction 
Cet accessoire, placé au-dessus des grilles, protège l’orifice des intempéries.

Codes

REGENBESCHERMINGSKIT.
KIT DE PROTECTION CONTRE LA PLUIE.

TC 5950060 voor ..2.0 horizontaal / verticaal en ..2.0+FCU / pour ..2.0 horizontal / vertical et ..2.0+FCU

Codes

Accessoire / Accessoires

UV C-LAMPKIT.
KIT DE LAMPE UV-C.

TC 5950073  voor ..2.0 horizontaal / pour ..2.0 horizontal

Codes

Omschrijving
Luchtsterilisatietoestel met UV-C-lamp (1)  
Alleen voor gebruik in combinatie met de ..2.0 12 HP in horizontale 
uitvoering
(1) Accessoires kunnen in de fabriek worden geïnstalleerd en getest

Description
Dispositif de stérilisation de l’air avec lampe UV-C (1)
À utiliser en combinaison avec le modèle horizontal ..2.0 12 HP uniquement
(1) Les accessoires peuvent être installés et testés en usine.
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C
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A

H
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VOORBEREIDENDE INSTALLATIEKIT.
KIT DE PRÉ-INSTALLATION.

TC 5950057 voor ..2.0 horizontaal met gaten van 162 mm / pour ..2.0 horizontal avec trous de 162 mm
TC 5950064 voor ..2.0 horizontaal met gaten van 202 mm / pour ..2.0 horizontal avec trous de 202 mm

Omschrijving
Kit bevat: 
• 2 buitenroosters voor luchtinlaat en -uitlaat,  

inclusief veren en kettingen (A)
• Kit met 6 schroeven en deuvels (B)
• Muurbevestigingshaak (C)
• Papieren sjabloon voor boorgaten (F)
• 2 wandgemonteerde buizen (H)
• Installatiegids (N)
• Tegenflens voor binnenwand (O)

Functie
Deze kit wordt gebruikt om de ruimte en de gaten voor te 
bereiden op de verdere installatie van de ..2.0. Alle onderdelen 
van dit accessoire worden nog altijd meegeleverd in de doos 
op het moment van aankoop.

Description
Kit composé de 
• 2 grilles externes pour l’entrée et la sortie d’air, y compris 

ressorts et chaînes (A)
• Kit de 6 vis et chevilles (B)
• Support de fixation murale (C)
• Gabarit en papier pour le perçage des trous (F)
• 2 tuyaux muraux (H)
• Manuel d’installation (N)
• Contre-bride pour paroi interne (O)

Fonctionnalité
Ce kit est utilisé pour préparer l’espace et les trous pour 
l’installation future de l’appareil. Tous les composants de cet 
accessoire sont inclus dans la boîte au moment de l’achat.

Codes

KIT VOOR INSTALLATIE OP GLAZEN WANDEN.
KIT POUR L’INSTALLATION SUR DES PAROIS EN VERRE.

TC 5950071 for ..2.0  horizontal / pour ..2.0 horizontal
TC 5950072 for ..2.0 H2O / pour ..2.0 H2O

Codes

Omschrijving
Kit consisting of: 
• 1 esthetische glazen afdekking, kleur wit RAL 9003
• 2 vloerbevestigingshaken voor ..2.0
• 1 frontplint met vloerbevestigingshaken RAL 9003
• Schroeven en moeren

Functie
Het accessoire heeft een esthetische functie bij installaties 
 waar de achterkant van de ..2.0 zichtbaar is. Bijvoorbeeld bij 
plaatsing achter een vitrinekast.

Description
Kit composé de : 
• 1 cache arrière esthétique, couleur blanche RAL 9003
• 2 supports de fixation au sol pour ..2.0
• 1 cache-plinthe avant supports de fixation au sol RAL 9003
• Vis et écrous

Fonction
L’accessoire a une fonction esthétique dans les installations  
où l’arrière du ..2.0 est visible. Par exemple, lorsqu’il est placé 
derrière une vitrine.
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KIT “FRISSE LUCHT” MET WARMTETERUGWINNING.
KIT “AIR FRAIS” AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR.

TC 5950081 voor ..2.0 horizontaal / pour ..2.0 horizontal

Codes

Omschrijving
Kit bevat:
• 1 ‘‘Punctuele’’ ventilatie met warmteterugwinning via keramische 

recuperator
• 1 elektriciteitsdoos, te plaatsen in de ..2.0

Functie
Met de kit integreer je de ventilatie met warmteterugwinning in de 
airconditioning, waardoor alles in één enkele ruimte wordt ondergebracht. 
De vernieuwde luchtstroom is 24 m3/h met wisselende stroom.

Description
Kit composé de :
• 1 VRC “ponctuel” avec récupérateur en céramique
• 1 boîtier électrique à placer à l’intérieur du ..2.0

Fonction
Le kit permet d’intégrer la ventilation à récupération de chaleur dans 
la climatisation, en réduisant le tout à un seul espace. Le débit de 
renouvellement de l’air est de 24 m3/h avec flux alterné.

ESTHETISCHE KIT MET AFDEKKING ONDERAAN ..2.0.
KIT ESTHÉTIQUE CACHE LATÉRAL INFÉRIEUR ..2.0.

TC 5950020 voor ..2.0 horizontaal en H20 / pour ..2.0 horizontal et H20
TC 5950078 voor ..2.0 MINI / pour ..2.0 MINI

Codes

Omschrijving
De afdekking onderaan is gemaakt van gelakt gegalvaniseerd plaatstaal in 
dezelfde kleur als de ..2.0.

Functie
Het accessoire heeft een esthetische functie bij installaties waarbij het 
onderste deel van het toestel zichtbaar is. Bijvoorbeeld bij hoge installatie.

Description
Le cache latéral inférieur est réalisé en tôle galvanisée peinte dans la même 
couleur que le ..2.0.

Fonction
Cet accessoire a une fonction esthétique dans les installations où la partie 
inférieure de l’appareil est visible. Par exemple, pour une installation en 
hauteur.
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cod:
ECA031II

cod:
ECB031II

AANRAAKSCHERM.
ÉCRAN TACTILE.

AFSTANDSBEDIENING
COMMANDE À DISTANCE.

Interface:
• Aanraakinterface
• Modulatie ventilatorsnelheid

Wifi verbinding bij uitvoeringen 
met DC-Inverter

Functie:
Alle modusinstellingen, 
temperatuur en speciale functies

Verschillende werkingsmodi: 
alleenkoelen , alleen 
ontvochtigen, alleen ventileren , 
alleen verwarmen

Interface:
• Interface tactile
• Modulation de la vitesse du   
 ventilateur
WiFi connection in DC Inverter 
versions

Fonction :
Tous les modes de réglage, de 
température et des fonctions spéciales

Différents modes de fonctionnement 
: refroidissement uniquement, 
déshumidifi cation uniquement, 
ventilation uniquement, chauffage 
uniquement.

• Mogelijkheid om 
 de richting van de  
 luchtstroom te 
 regelen
• Nachtcomforttoets
• Ventilatorsnelheids- 
 regeling
• Timerfunctie

• Possibilité de   
 contrôler la direction  
 du flux d’air
• Touche confort   
 nocturne
• Contrôle de la   
 vitesse du ventilateur
• Réglage de la   
 fonction minuterie 

Vereenvoudigde besturing met 
basisfuncties voor bediening en 
instellingen

• Seizoensinstellingen
• Temperatuurinstelpunt
• Ventilatiesnelheid 

Contrôle simplifi é avec 
commandes de base et fonctions 
de réglage de l’appareil

• Réglage saisonnier
• Point de consigne de la température
• Vitesse du ventilateur

Wordt standaard meegeleverd
Fourni de série intégré.

Standaard meegeleverd.
Fournie de série.

SMART TOUCH-WANDBEDIENING.
COMMANDE MURALE SMART TOUCH.

• Aanraakinterface
• Modulatie ventilatorsnelheid
• Kabellengte 8 m
• Geïntegreerd wifi 

• Interface tactile
• Modulation de la vitesse du ventilateur
• Longueur du câble 8 m
• Wifi  intégré

N.B.  Niet beschikbaar voor 2.0+FCU 
  en met 3.0 optie

N.B.  Non disponible pour 2.0+FCU et 
  avec l’option 3.0

Elektronische regelaars voor ..2.0
Contrôleurs électroniques pour ..2.0
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Technische fiches
Fiches techniques

..2.0 ..2.0 MINI ..2.0 ..2.0 ELEC ..2.0 
VERTICAL ..2.0

Modellen 
Modèle u.m. 8 HP 9 HP 12 HP 15 HP

TC 5950018 TC 5950030 TC 5950012 TC 5950013 TC 5950014 TC 5950035

Koelprestaties (A 35 °C; A 27 °C) 
Performance de refroidissement (A 35 °C ; A 27 °C)

Maximaal koelvermogen Dual Power 
Capacité max. de refroidissement Dual Power

(1) kW - 2,35 3,10 3,10 3,11 3,50

Nominaal koelvermogen  
Puissance frigorifique nominale

(1) kW 1,65 1,73 2,35 2,35 2,35 2,87

Minimaal koelvermogen 
Capacité min. de refroidissement

(1) kW - 0,70 0,92 0,92 0,92 1,40

Ontvochtigingsvermogen  
Capacité de déshumidification

L/24h 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1,2

Totaal ingangsvermogen  
Puissance d'entrée totale

kW 0,58 0,57 0,73 0,73 0,85 1,04

EER 2,84 3,01 3,22 3,22 2,75 2,74

Energie-efficiëntieklasse  
Classe d'efficacité énergétique

(2) A A A+ A+ A A

Verwarmingsprestaties (A 7 °C; A 20 °C) 
Performance thermique (A 7 °C ; A 20 °C)

Maximale warmteafgifte Dual Power  
Puissance thermique maximale Dual Power

(3) kW - 2,40 3,05 3,05 3,05 3,50

Nominaal warmtevermogen  
Puissance thermique nominale

(3) kW 1,70 1,71 2,36 2,36 2,36 2,75

Puissance supplémentaire du chauffage électrique 
Elektrische verwarmer extra vermogen

kW - - - 1 - -

Minimale warmteafgifte  
Puissance thermique minimale

(3) kW - 0,75 0,79 0,79 0,79 1,35

Totaal geabsorbeerd vermogen  
Puissance totale absorbée

(3) kW 0,55 0,54 0,72 0,72 0,75 0,88

COP 3,12 3,15 3,28 3,28 3,15 3,12

Energieklasse  
Classe énergétique A

Elektrische data 
Données électriques

Totaal ingangsvermogen  
Puissance d'entrée totale kW 0,69 0,90 1,06 1,96 1,06 1,45

Maximaal geabsorbeerde stroom  
Courant maximum absorbé A 3,00 3,90 4,80 4,80 4,80 6,30

Spanning  
Tension V/F/Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Algemene kenmerken  
Caractéristiques générales

Ventilatiesnelheid binnen/buiten  
Vitesse de ventilation interne/externe Nr. 3 3 3 3 3 3

Luchtstroom bij maximale ventilatorsnelheid 
intern/extern  
Débit d'air à la vitesse maximale du ventilateur 
interne/externe

m3/h 360/430 360/430 400/480 400/480 400/480 450/550

Luchtstroom bij gemiddelde 
ventilatorsnelheid intern/extern 
Débit d'air à la vitesse moyenne du ventilateur 
interne/externe

m3/h 300/360 300/360 320/390 320/390 320/390 350/460

Luchtstroom bij minimale ventilatorsnelheid 
intern/extern  
Débit d'air à la vitesse minimale du ventilateur 
interne/externe

m3/h 240/320 240/320 270/340 270/340 270/340 300/400

Type compressor  
Type de compresseur

Schroef- 
compressor 

Rotatif

Schroef- 
compressor 

Rotatif 
DC Inverter

Schroef- 
compressor 

Rotatif 
DC Inverte

Schroef- 
compressor 

Rotatif 
DC Inverte

Schroef- 
compressor 

Rotatif 
DC Inverte

Schroef- 
compressor 

Rotatif 
DC Inverte

Geluidsdata
Données sonores

Nominale geluidsdruk  
Pression sonore nominale (4) dB(A) 38 39 41 41 41 43

Minimale geluidsdruk  
Pression sonore minimale (4) dB(A) 29 27 27 27 27 29
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..2.0 ..2.0 MINI ..2.0 ..2.0 ELEC ..2.0 
VERTICAL ..2.0

Modellen
Modèle u.m. 8 HP 9 HP 12 HP 15 HP

TC 5950018 TC 5950030 TC 5950012 TC 5950013 TC 5950014 TC 5950035

(1) Temperatuur buitenlucht 35 °C, relatieve vochtigheid 50%.  
Omgevingstemperatuur 27 °C; relatieve vochtigheid 50%.  
Prestaties volgens EN 14511

(2) Energieclassificatie volgens de richtlijn 626/2011
(3) Buitenluchttemperatuur 7 °C; relatieve vochtigheid 72% /  

Omgevingstemperatuur 20 °C, relatieve vochtigheid 28% /  
Prestaties volgens UNI 13141-7

(4) Geluidsdruk aan systeemkant gemeten in semi-anechoïsche 
kamer op 2 m afstand

(5) Watertemperatuur in/uit 30/35 °C / Kamertemperatuur 27 °C; 
relatieve vochtigheid 50% / Prestaties volgens EN 14511

(6) Watertemperatuur in/uit 15/10 °C / Kamertemperatuur 20 °C;  
relatieve vochtigheid 28% / Prestaties volgens EN 14511

(1) Température de l’air extérieur 35 °C, humidité relative 50 %.  
Température ambiante 27 °C, humidité relative 50 %. Performances 
selon la norme EN 14511

(2) Classification énergétique selon la directive 626/2011
(3) Température de l’air extérieur 7 °C ; humidité relative 72 % /  

Température ambiante 20 °C, humidité relative 28 % / Performance 
selon la norme UNI 13141-7

(4) Pression sonore côté système mesurée dans une chambre  
semi-anéchoïque à une distance de 2 m

(5) (Température de l’eau entrée/sortie 30/35 °C / Température ambiante 
27 °C ; humidité relative 50 % / Performance selon la norme EN 14511

(6) Température de l’eau entrée/sortie 15/10 °C / Température ambiante 
20 °C ; humidité relative 28 % / Performance selon la norme EN 14511

Werkingslimieten:
Min. koeltemperatuur Omgevingstemperatuur 18 °C /  
Buitentemperatuur -5 °C  
Max. koeltemperatuur Omgevingstemperatuur 32 °C /  
Buitentemperatuur 43 °C  
Min. verwarmingstemperatuur Omgevingstemperatuur 5 °C /  
Buitentemperatuur -10 °C 
Max. verwarmingstemperatuur Omgevingstemperatuur 25 °C  
Buitentemperatuur 18 °C

Limites de fonctionnement :
Température de refroidissement min. T ambiante 18 °C / T extérieure -5 °C 
Température de refroidissement max. T ambiante 32 °C / T extérieure 43 °C 
Température de chauffage min. T ambiante 5 °C / T extérieure -10 °C 
Température de chauffage max. T ambiante 25 °C / T extérieure 18 °C

Werkingslimieten voor ..2.0 H2O:
Min. verwarmingsbrontemperatuur 10 °C met min. uitgangstemperatuur 7°C 
Max. brontemperatuur in verwarmingsmodus 25 °C
Min. brontemperatuur in koelmodus 20 °C Max. brontemperatuur in  
koelmodus 40 °C

Limites de fonctionnement pour ..2.0 H2O :
Température min. de la source de chauffage 10 °C avec température min.  
de sortie 7 °C  
Température max. de la source en mode chauffage 25 °C
Température min. de la source en mode refroidissement 20 °C 
Température max. de la source en mode refroidissement 40 °C

Aansluitingen voor koeling 
Connexions frigorifiques

Koelmiddel  
Réfrigérant R410a R290 R410a R410a R410a R32

Product dimensions and weight  
Dimensions et poids du produit

Totale breedte  
Largeur totale mm 1010 810 1010 1010 500 1010

Totale hoogte  
Hauteur totale mm 549 549 549 549 1398 549

Totale diepte  
Profondeur totale mm 165 165 165 165 185 165

Leeggewicht  
Poids à vide kg 41 38 41 41 57 41,0

Diameter wandgat  
Diamètre du trou mural mm 162 162 162 162 162 202

Afstand gaten op de muur  
Espacement des trous sur le mur mm 293 210 293 293 293 293

Totale warmtecapaciteit FCU  
Capacité thermique totale FCU

Totale warmtecapaciteit FCU (70 °C)  
Capacité thermique totale FCU (70 °C) kW - - 1,9 - - -

Waterdebiet  
Débit d'eau L/h - - 364 - - -

Waterdrukverlies  
Perte de pression de l'eau KPa - - 10 - - -

Hydraulische aansluitingen  
Connexions hydrauliques “ EK - - 3/4 - - -

Totale breedte  
Largeur totale mm - - 1010 - - -

Totale hoogte  
Hauteur totale mm - - 549 - - -

Totale diepte  
Profondeur totale mm - - 308 - - -
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Bedieningen
Contrôles
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..2.0



48



49



5050



51



52


