
venti lat iesysteem  
met warmteterugwinning

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Gelieve de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na te lezen voor ingebruikname van het toestel.



VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Gelieve volgende instructies 
te lezen voor installatie en controleer of het toestel correct geïnstalleerd 
werd voor ingebruikname. 
 

	 GEVAAR met risico op zeer zware letsels, dood of schade aan het toestel of de omgeving 
	 indien de veiligheidsmaatregelen niet nageleefd worden.

 

	  
	 NIET TOEGELATEN

•	 Installeer het toestel nooit op een plek waar ontvlambaar gas lekt, dit kan brand veroorzaken.
•	 De luchtaan- en -afvoer mogen niet geblokkeerd worden.
•	 Bedien het toestel niet met natte handen, met name stekkers en elektrische onderdelen.
•	 Verwijder de motor en printplaat niet.
•	 Installeer het toestel niet in een omgeving waar de luchtvochtigheid hoger is dan 85%.

	 OPGEPAST

•	 Als het toestel niet verplaatst wordt door een professioneel, kan dit schade aan het toestel 
veroorzaken.

•	 Zorg er voor dat de verse lucht aangetrokken wordt waar zich geen uitgang van een dampkap, 
vuilnisopslag of buitenunit van een aircotoestel bevinden.

•	 Schakel de stroom uit voor u onderhoud uitvoert of elektrische onderdelen aanraakt.
•	 Dit toestel werkt met 220V - 50Hz voeding en drie-pins stekker. Gebruik de correcte voeding.
•	 Het is de bedoeling om dit toestel in een huishoudelijke omgeving te installeren. Indien u het 

wilt gebruiken in andere omstandigheden, gelieve dan onze technische dienst te contacteren.
•	 Gebruik voor uitschakeling het touchscreen of de afstandsbediening. Als u langere tijd niet thuis 

bent, schakelt u best de stroom uit om energie te besparen.
•	 Volg de onderhoudsinstructies in deze handleiding: reinig de warmtewisselaar regelmatig.  

De filters moeten met regelmaat onderhouden of vervangen te worden. 
•	 Gebruik een propere, zachte doek om het toestel zelf schoon te maken, om krassen te 

voorkomen.

	 VERPLICHT

•	 Er dient een driefasig stopcontact gebruikt te worden. Onjuiste aardingsdraadverbinding kan 
elektrische schokken veroorzaken.
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The package includes the following items. Please check when open the box： 

1. Ventilator unit 1 set     
2. Operation manual 1 piece 
3. And the below listed parts 

Accessories List 

   

 Installation panel  
1 pc 

Power cable  
1 pc 

Remote control  
1 pc 

   

OA and EA Side/Back 
cover 2pcs 

Air vent flange  
2 pcs 

Air inlet grille 1 pc 

   

Rain proof cover 
2pcs 

Rubber sealing ring 
2pcs 

Back seal ring 2 pcs 

  

Knock-on anchor bolt  
5 sets 

Screws M3x6 
and Nut M3 8sets 

Tapping screws  
4pcs 

 

 

PVC Ducts  
2 pcs 

 

Air outlet grille 1 pc 

 

Side sealing ring  
2 pcs 

 

Back plate insulation 
foam 

 

Please read the following safety instructions before installation. And ensure that the unit is 
installed correctly. Please observe all instruction in order to avoid any injury or damage to 
equipment or property. 

 

Don’t install in the place of flam-
mable gas leakage, the gathering 
of leakage gas will cause fire acci-
dent. 

 

After  installation,  non-
professional  person  move  the 
product privately will cause dam-
age to the equipment. 

Please don't block the indoor out-
let and return air inlet so as to 
avoid fan abnormalities. 

Be  sure to turn off  the  power 
before  maintenance  or  contact 
the electrical parts 

Please don't operate the machine 
with wet hands, especially plugs 
and electrical parts. 

Don't remove  motor and circuit 
board to avoid  electric leakage. 

 

Must  use  three-phase  power 
socket.  Improper  ground  wire 
connection  may  cause  electric 
shock. 

！

Safety Attentions 

The  following  symbols  indicate  potential 
levels of caution. 

The following symbols indicate compliance 
which must be observed. 

 
Situations with a risk or death 
or serious injure 

 Not allowed or Stop 

 
Situations with a risk of injury 
or equipment damage.  Must follow or obliged ！

 This product is 220V ~ 50Hz power 
supply and three-pin plug. Please 
use suitable  power supply. 

 Please use a clean soft cloth to 
wipe  the  machine  to  avoid 
scratch 

This product is common residential 
product. If used in special circum-
stances, please consult our techni-
cal staff first. 

For daily turn off, please use the 
touch screen controller. If not at 
home for a long time, please cut 
off the power to save energy.  

Please follow the maintenance in-
structions in this manual: clean the 
return air filter and total heat ex-
changer regularly; replace primary 
filter and HEPA filter regularly  

 Please install the product in envi-
ronment where humidity smaller 
than 85%; do not introduce fresh 
air  in  poor  environment  area. 
Fresh air outlet should be away 
from the kitchen ventilator, gar-
bage dumps, pollution discharge 
outlet,  air  conditioning  outdoor 
units. 

！

！
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Working Principle and Functions 
The wall mounted energy recovery ventilator, which integrates air purification and energy 

recover function. This product is made of supply fan, exhaust fan, heat exchanger, primary 

filter, medium filter, activated carbon filter and HEPA filter at OA side, primary filter at RA 

side. It has functions as below: 

 

1, Fresh air purification: after the outdoor air driven by supply fan and go through the 

primary filter, it will have energy exchange with the RA in the heat exchanger; and after 

the fresh air further filtered by the HEPA filter, then sent to indoor; meanwhile, the EA fan 

will exhaust the polluted air to the outdoor, so to improve the indoor air quality.  

 

2, Energy recover: Usually the temperature difference between indoor and outdoor is very 

large. When the indoor is under the comfortable temperature and humidity, it will increase 

the burden of air conditioning system if we send the fresh air to indoor directly after filter-

ing. In order to avoid this situation, our ERVs are all equipped with heat exchanger, which 

can recover the energy of EA and then recycle to OA, this function will greatly decrease 

the loss of energy.  

Dimensions (mm) 

Product Introductions 
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Specification 

User manual of the main interface of display screen 
 

1.The upper left corner is the WIFI connection status,  

devices that are not equipped with WIFI symbol do not display;  

 

2. The upper right corner of the screen is the clock  

or timing status. 

 

3.The upper central part of the screen is the current  

 indoor CO2 concentration.  

 

4.The lower left side of the screen is the current room 

temperature and humidity values. 

 

5.The lower right side of the screen is the current  

operation speed of the device. 

 

6.At the bottom of the screen are three adjustable  

buttons.   

 

7."Auto" "Manual" "Timing" "Sleep" "PURE-L" "PURE-M"  

and "PURE-H" are mode indication. 

Specification and Operation Instructions 

Model AEROVENT 

Airflow ( m3/h) 150 

Volt (V) 220~240 IP Class IPX2 

Filtration Capacity (%) 99 Frequency (Hz) 50 

Temp. efficiency (%) 82 Noise dB(A) 36 

Weight (Kg) 10 Input power(W) 35 

Serial number  Refer to the 
ventilator body Dimensions (L*W*H)mm 660*450*155 
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ONDERDELEN

Volgende onderdelen kan u terugvinden in de verpakking:

- AeroVent ventilatietoestel 
- gebruiksaanwijzing & energielabel
- volgende onderdelen: 

installatiepaneel
1x

stroomkabel
1x

afstandsbediening 
1x

pvc kanaal
2x

afdekplaat
2x

ontluchtingsflens
2x

luchtinlaatrooster
1x

luchtuitlaatrooster
1x

afdekkap
2x

afsluitring rubber
2x

afsluitring (achter)
2x

afsluitring (zijkant) 
2x

set schroef + plug 
5x

schroef M3 6x 
set moeren M3 8x

tapschroef
4x

isolatiepaneel 
1x
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WERKING VAN UW AEROVENT TOESTEL  

WERKINGSPRINCIPE EN FUNCTIES
Deze ventilatieunit combineert luchtzuivering met warmteterugwinning. Dit pro-
duct bestaat uit een toevoerventilator, afzuigventilator en warmtewisselaar. 
Ook volgende filters zijn ingebouwd: 
- primaire filter
- secundaire filter 
- actief koolstoffilter/ HEPA-filter aan de luchttoevoer 
- primaire filter aan de luchtafvoer

ZUIVERING VAN VERSE LUCHT
Nadat de buitenlucht door de toevoerventilator wordt aangestuurd en door het 
primaire filter gaat, zal het energie uitwisselen met de uitgaande lucht in de warm-
tewisselaar. Nadat de verse lucht verder is gefilterd door o.a. de HEPA-filter, wordt 
deze naar binnen gestuurd. Ondertussen zal de ventilator de vervuilde lucht actief 
naar buiten afvoeren, om zo de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren.

WARMTETERUGWINNING
Meestal is het temperatuurverschil tussen binnen en buiten groot. Wanneer de 
binnentemperatuur en -vochtigheid comfortabel zijn, zal het de belasting van een 
eventueel aanwezig airconditioningsysteem verhogen als we de verse lucht enkel 
gefilterd naar binnen sturen.
Om deze situatie te voorkomen, is dit WTW ventilatiesysteem uitgerust met een 
warmtewisselaar, die de energie van uitgaande lucht kan terugwinnen en vervol-
gens kan recyclen naar de ingaande lucht. Deze functie zal het verlies aan energie 
aanzienlijk verminderen.
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GEBRUIKSAANWIJZING - DISPLAY

DISPLAY
- status WIFI-verbinding
- klok of status timing
- CO2-concentratie 
- instelling modus filter 
  (laag/ medium/ hoog)
 
- kamertemperatuur en luchtvochtigheid 
- instelling niveau/ snelheid ventilatoren

- instelling modus  
  (automatisch/ manueel/ timer/ slaapstand)

- knoppen om niveau/ snelheid, modi  
  en aan/uit om het toestel te bedienen 

 
BEDIENING VIA DE DISPLAY
ON/OFF: 
Druk op de knop ‘aan/uit’ om de machine in of uit te schakelen. 

MODE: 
Druk op de knop ‘modi’ om van modus te wisselen: Automatisch, Manueel, Ti-
mer, Slaapstand en filterstanden Pure Laag, Pure Medium, Pure Hoog. 
Opmerking: het toestel start steeds op in de automatische modus. 

SPEED: 
Druk in de modus ‘Manueel’ op de knop ‘Snelheid’ om niveau 1-8 voor de venti-
latoren te selecteren.
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GEBRUIKSAANWIJZING - DISPLAY  

DE VERSCHILLENDE MODI
AUTO: 
In de modus ‘Automatisch’ wordt het toevoerluchtvolume aangepast op basis 
van het CO2-niveau binnenshuis, met de bijbehorende snelheid zoals hieronder:

CO2-waarde status snelheid

0 - 450 prima 1

450 - 1000 goed 3

1000 - 1500 lichte pollutie 5

1500 - 2000 medium pollutie 7

>2000 zware pollutie 8

OPMERKING 
Voor voldoende luchttoevoer, zal de snelheid automatisch stijgen nadat modus 
‘Auto’ enige tijd heeft gedraaid, 5-10 minuten later zal het terugkeren naar de 
vorige snelheid. Gedurende deze tijd toont het scherm een ​​andere snelheid 
dan hierboven in de grafiek. 

 
MANU:	  

- Druk in de modus ‘Manueel’ op de knop ‘Snelheid’ om niveau 1-8 voor 
de ventilatoren te selecteren. (In elke andere modus gaat het toestel naar 
‘Manueel’ zodra je de knop ‘Snelheid’ gebruikt.) 

- Druk nogmaals op ‘Snelheid’ om de luchtaan- en -afvoer aan te passen.  
SA: SUPPLY AIR (luchttoevoer) 
EA: EXHAUST AIR (luchtafvoer) 

	 Als ‘SA’ knippert, drukt u op ‘Snelheid’ om de ventilatorsnelheid voor de 
toevoer in te stellen van 1-8. Druk op ‘Modus’ om over te schakelen naar de 
ventilatorinstelling ‘EA’ (luchtafvoer). Als ‘EA’ knippert, druk je vervolgens op 
‘Snelheid’ om de luchtafvoer tussen 1-8 in te stellen. 

- Druk op ‘Modus’ om te bevestigen, of het systeem slaat de instellingen 
automatisch op en sluit deze na 15 seconden af. 

TIMER: 
De modus ‘Timer’ moet worden bediend via de afstandsbediening.
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GEBRUIKSAANWIJZING - DISPLAY

DE VERSCHILLENDE MODI
SLEEP 
In de modus ‘Slaapstand’ draait de unit op snelheid 1, na 30 seconden is de 
helderheid van het scherm de helft van normaal. Via de afstandsbediening kan je 
het scherm ook volledig in- en uitschakelen. 

PURE L - PURE M - PURE H 
De modi voor de filters (‘laag’, ‘medium’, ‘hoog’) zijn bedoeld om de luchtkwa-
liteit binnenshuis te verbeteren indien nodig, de zuiveringsprestaties worden 
geleidelijk verbeterd voor de 3 modi.

 
 
EXTRA KNOPPENFUNCTIES

•	 WIFI reset (1) en verwijderen informatie connecties (2): 
toestel is in werking en druk enkele seconden op ‘On/Off’ EN ‘Speed’ 

•	 reset naar fabrieksinstellingen: 
toestel staat aan of af + druk enkele seconden op ‘On/Off’ EN ‘Mode’ 

•	 instellen RS485 adres: 
toestel staat af + druk enkele seconden op ‘On/Off’ 
 
 

OPMERKING 

Als er tijdens het instellen gedurende 15 seconden geen bewerking wordt 

uitgevoerd, stopt het knipperen en worden de instellingen automatisch 

opgeslagen. Dit geldt zowel voor instellingen via display als met de 

afstandsbediening.
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GEBRUIKSAANWIJZING - AFSTANDSBEDIENING

BEDIENING VIA DE AFSTANDSBEDIENING
ON: 	 Schakel de ventilator in.
OFF: 	 Schakel de ventilator uit. 

LOCK:	 Druk op ‘vergrendelen’ om het display uit te schakelen, druk nog-
maals om het display in te schakelen. 

HOUR:	 Druk op ‘Uur’: zo knippert rechtsboven de display op het toestel, voor 
het uur. Druk vervolgens op ‘+’ om de tijd te verhogen. Druk op ‘-’ om de tijd te 
verlagen. Druk nogmaals op de ‘Uur’-knop om te bevestigen. 

MIN: 	 Druk op ‘Minuut’: zo knippert rechtsboven de display op het toestel, 
voor de minuten. Druk vervolgens op ‘+’ om de tijd te verhogen. Druk op ‘-’ om 
de tijd te verlagen. Druk nogmaals op de ‘Minuut’-knop om te bevestigen. 

+ & - :	 Deze knoppen kunnen ook gebruikt worden om de snelheid van de 
ventilatoren te veranderen. Hierdoor schakelt het toestel over naar de manuele 
modus. Als de SA-indicator knippert, druk op ‘+’ of ‘-’ om de luchttoevoer te 
verhogen of verlagen. Druk op ‘Pure H’ om EA te selecteren (in deze status is 
de knop ‘Pure H’ gelijk aan de knop ‘Modus’ op de display). Druk op ‘+’ of ‘-’ 
om hiermee de luchtafvoer aan te passen. Daarna drukt u nogmaals op de knop 
‘Pure H’ om de instelling te bevestigen.

SLEEP:	 De functie van de knop ‘Slaapstand’ is vergelijkbaar met de knop op 
de display van het toestel. 

AUTO:	 De functie van de knop ‘Automatisch’ is vergelijkbaar met de knop op 
de display van het toestel. 

TIMER: 	 Druk op ‘Timer’. De timermodus start: de tijd in de rechterbovenhoek 
van de display op het toestel knippert. Gebruik ‘+’ en ‘-’ om de tijd aan te pas-
sen in intervallen van 30 minuten. De langste timing is 8 uur, de standaardtiming 
is 00:00; Druk nogmaals op de knop ‘Timer’ om te bevestigen. De display van 
het toestel geeft opnieuw de huidige tijd weer. Om de timerinstelling te raadple-
gen, druk je op de knop ‘Timer’, nu kan je deze ook opnieuw aanpassen.  
Om deze functie te annuleren, stel je de tijd in op 00:00.
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GEBRUIKSAANWIJZING - WIFI & APP

INSTALLATIE VAN DE APP
Download de app ‘Smart Life’ op uw smartphone. 

Voor een Android besturingssysteem gaat dit via Google 
Play en voor iOS via de Apple App Store. Je kan ook 
volgende QR-code scannen met je smartphone:

REGISTRATIE EN INLOGGEN
Als je geen account van ‘Smart Life’ hebt, kan je je registreren en inloggen:

- Klik op “akkoord” wanneer “gebruikersovereenkomst en privacybeleid” op de 
interface verschijnt.

- Klik op de knop “aanmelden”, kies uw land en voer uw mobiele 
nummer/e-mailadres in om te registreren. Vink “ik ga akkoord met de 
gebruikersovereenkomst en het privacybeleid” aan. Klik vervolgens op de 
knop “verificatiecode ophalen”, de telefoon die u registreert, ontvangt een 
registratieverificatiecode.

- Voer de verificatiecode in, vul het wachtwoord in, u komt op de startpagina 
van de app of terug naar de inloginterface om in te loggen op de app met het 
account dat u hebt geregistreerd.

NIEUW TOESTEL TOEVOEGEN
- Zet uw AeroVent ventilator aan.

- Zorg ervoor dat uw telefoon verbonden is met WIFI (alleen 4G-netwerk, 
geen 5G of andere netwerken). Ga naar de app en klik op de “+” in de 
rechterbovenhoek van de startpagina en op “add device”. 

- Druk hierna lang op beide knoppen ‘On/Off’ en ‘Snelheid’ op de display van de 
ventilator, tot het WIFI-symbool op het scherm knippert. (Snel knipperen verwijst 
naar een WIFI-verbinding, langzaam knipperen verwijst naar hotspotnetwerk.)

- Kies “Small Home appliance”, schuif omlaag om “Ventilation System (Zigbee)” 
aan te duiden, zoals de illustratie hiernaast. 

- In de WIFI-interface volgt u de instructies stap voor stap, totdat 
het netwerk succesvol is gekoppeld. Wees geduldig tijdens het 
koppelen van het netwerk.
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GEBRUIKSAANWIJZING - WIFI & APP

BEDIENING REGELEN
Open de app en ga naar het toestel via de startpagina.

- Klik op de knop ‘On/Off’ om de werkingsstatus van de ventilator te regelen. 

- Klik op de knop ‘Speed’ om de luchtstroom aan te passen.

- Het is mogelijk om meerdere toestellen via de app te bedienen.

AUTORISATIE EN DELEN VAN APPARATEN
- Installeer de app, registreer, log in en start de app op de extra smartphone.

- De eerste smartphone die verbonden werd gaat naar instellingen/ settings 
(zoals hierboven aangegeven) en klikt vervolgens op ‘device sharing’.

- Voer het accountnummer in dat u wilt delen. Bevestig met ‘Done’.

- Het gedeelde gebruikersaccount verschijnt in het menu als het delen gelukt is.

TOESTEL VERWIJDEREN
- Ga via je startscherm naar “All Devices” en selecteer je toestel.

- Klik op “remove“, gevolgd door “confirm” om te bevestigen.

GEBRUIKERSINFORMATIE BEWERKEN
- Klik op het icoon “Me” of de avatar linksboven op de startpagina.

- Nadat u de pagina met gebruikersinformatie hebt geopend, kunt u de account-
informatie wijzigen: gebruikersnaam (bijnaam, accountnummer, beveiliging, 
avatar, enz.)

AFMELDEN
- Klik op “Me” onderaan rechts op de startpagina.

- Selecteer “Exit” onderaan om uit te loggen.

 

OPMERKING 

Regelmatig krijgt de ‘Smart Life’ app een update. Daardoor kan de uitleg 

van deze handleiding verschillen met de werkwijze van de app.
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ONDERHOUD FILTERS

 
OPMERKING 
Voordat u onderhoud uitvoert, moet u de stroom uitschakelen en wachten tot 
het apparaat volledig tot stilstand is gekomen. Zo voorkomt u mogelijke letsels.

ONDERHOUD EN VERVANGEN VAN FILTERS 
 
Primaire en secundaire filters: 
De filters aan de luchttoevoer bevinden zich aan de zijkant van de ventilator terwijl 
de luchtafvoerfilter zich aan de onderkant van de ventilator bevindt. Deze filters 
halen de grootste stofdeeltjes uit de lucht.

- Open de afdekplaatjes volgens de markeringen op de ventilator, haal de primaire  
(2 stuks) en secundaire filters (1 stuk) uit het toestel (zie afbeelding).

- Plaats de nieuwe filters.  
De secundaire filter (zwart) is niet wasbaar, het is aanbevolen om deze iedere 2 
maanden te vervangen.  
De primaire filters (witte gaasjes) zijn wel wasbaar, het is aanbevolen om deze 
iedere 4 maanden te vervangen. 

- Plaats het afdekplaatje zorgvuldig terug.

Het filterpakket van 4 stuks is na te bestellen via onze website.

Standaard inbegrepen: 2x secundaire filter, 1x korte en 1x lange primaire filter. De 
secundaire filter dient sneller vervangen te worden dan de primaire filters, vandaar 
zitten er 2 in het pakket. Zo komt u met 1 filterpakket 4 maanden toe.

HEPA-filter:
De HEPA-filter bevindt zich bovenaan uw AeroVent. Een HEPA-filter dient om 
extreem kleine stofdeeltjes uit de lucht te filteren. 

- Open het afdekplaatje bovenaan volgens de markeringen op het toestel. 

- Verwijder de HEPA-filter en vervang met een nieuw exemplaar (zie afbeelding). 

- Plaats het afdekplaatje zorgvuldig terug.

Aanbevolen vervangingsperiode van een HEPA-filter is 12 maanden. Deze filter 
dient afzonderlijk besteld te worden. Hij ziet er gelijkaardig uit aan de secundaire 
filter die in het pakket zit, maar is groter.
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TIP
De termijn waarop filters dienen onderhouden te worden, hangt af van de 
omgeving van uw toestel. Woont u vlak bij een autostrade of zijn er bv. 
wegenwerken aan de gang, dan zal u de filters sneller moeten vervangen.

ONDERHOUD FILTERS

 
warmteterugwinning 
met rendement 82%

   
    HEPA-filter met actieve  
    koolstoffilters (bovenzijde)

filter luchtafvoer
(onderzijde)

filters luchtaanvoer
(rechterzijde)

ventilatoren

HEPA-filtersecundaire filter

afdekplaatje

afdekplaatje

afdekplaatje

primaire filter (kort) 

primaire filter (lang) 
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OA and RA primary filter maintenance and change 

HEPA filter change 

6. Hang the ventilator on the installation panel, user can adjust the 4 pieces M5x18 hanging 
screws on the back of the ventilator to suit the installation panel. 
 
7. According to the wall thickness, cut the suitable length of the flexible pipes, connect the 
pipes to the OA inlet grille and EA outlet grille, also the rain cover, etc. accessories same 
like the “back installation”. Rain covers towards down. 
 
8. Input the pipes to the wall, seal the gap between wall and the pipes by sealant. 
 
9. Connect the another sides of the pipes to the flanges on side of the ventilator. 
 
10. After the installation is completed,  power on the ventilator 

HEPA filter is at the top of the ventilator, as showed by 
the right picture, it is used to filter the small particle that 
less than 2.5μm in the air 
 
- Open the covers according to the marks on the ventila-
tor, take out the HEPA filters and change to be the new 
one. 
- Recommended exchange period of the HEPA filter is 8 to 
12 months. 

OA primary filter and medium filter is at the side of the 
ventilator while RA primary filter is at the bottom of the 
ventilator, as showed by the right picture, used to filter 
the large particle in the air. 
 
- Open the covers according to the marks on the venti-
lator, take out the primary filters, medium filters. 
- OA medium filter is not washable, It is advised to  
change the filter every 1-2 months. 
-  OA and RA primary filters are  washable,  recom-
mended to replace every 3-4 months. 

OA primary filter 

OA medium filter 

RA primary filter 
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Attention: Before  maintenance, the power must be cut off until the device com-
pletely stop, avoiding any injury.   

Installation and Maintenance 
 

Maintenance of motor and controller  
Notice: Not for Non-professional, if any questions  
please contact manufacturer.  

Maintenance of heat exchanger 
The plate heat exchanger is installed at the central right of the ventilator, it is the air to air 
heat exchange device. It’s used to separate fresh air and exhaust air, effectively avoid 
cross-contamination, and ensure that the cleanness of fresh air. 
 
- Take off the ventilator from wall, unscrew the 6 pieces long screws from the back of the 
ventilator, then to unscrew the access door and take out the plate heat exchanger. 
- Clean the dust and dirt on the exchanger by vacuum cleaner 
- It is recommended maintain or clean the exchanger every 3 years, for further help can 
contact manufacturer. 
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Maintenance of CO2 sensor 
In order to prevent the air quality sensor from being 
blocked, the sensor needs to be cleaned regularly. 
 
- Remove the bottom grid and take off the return air 
primary filter. 
 
- According to the right picture, use a hair dryer or 
blower to clean the sensor, When using the hair dryer, 
do not turn on the hot air. 

Maintenance 

afdekplaat

warmte-  
wisselaar

ONDERHOUD

 
OPMERKING 
Voordat u onderhoud uitvoert, moet u de stroom uitschakelen en wachten tot 
het apparaat volledig tot stilstand is gekomen. Zo voorkomt u mogelijke letsels. 

ONDERHOUD VAN DE WARMTEWISSELAAR
De warmtewisselaar is rechts in het midden van de AeroVent geïnstalleerd (zie 
afbeelding). Het is een lucht-lucht warmtewisselaar en dient o.a. om de luchtaan- 
en -afvoer te scheiden.

-	 Haal de ventilator van de muur, draai de 6 lange schroeven aan de achterkant 
van de ventilator los.

-	 Draai vervolgens de afdekplaat los en haal de warmtewisselaar uit het toestel.

-	 Verwijder voorzichtig het stof en vuil op de wisselaar met een stofzuiger, op 
lage stand. 	

Het wordt aanbevolen om de wisselaar elke 3 jaar te onderhouden, voor verdere 
hulp kunt u contact opnemen met de fabrikant of installateur.
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OA and RA primary filter maintenance and change 

HEPA filter change 

6. Hang the ventilator on the installation panel, user can adjust the 4 pieces M5x18 hanging 
screws on the back of the ventilator to suit the installation panel. 
 
7. According to the wall thickness, cut the suitable length of the flexible pipes, connect the 
pipes to the OA inlet grille and EA outlet grille, also the rain cover, etc. accessories same 
like the “back installation”. Rain covers towards down. 
 
8. Input the pipes to the wall, seal the gap between wall and the pipes by sealant. 
 
9. Connect the another sides of the pipes to the flanges on side of the ventilator. 
 
10. After the installation is completed,  power on the ventilator 

HEPA filter is at the top of the ventilator, as showed by 
the right picture, it is used to filter the small particle that 
less than 2.5μm in the air 
 
- Open the covers according to the marks on the ventila-
tor, take out the HEPA filters and change to be the new 
one. 
- Recommended exchange period of the HEPA filter is 8 to 
12 months. 

OA primary filter and medium filter is at the side of the 
ventilator while RA primary filter is at the bottom of the 
ventilator, as showed by the right picture, used to filter 
the large particle in the air. 
 
- Open the covers according to the marks on the venti-
lator, take out the primary filters, medium filters. 
- OA medium filter is not washable, It is advised to  
change the filter every 1-2 months. 
-  OA and RA primary filters are  washable,  recom-
mended to replace every 3-4 months. 

OA primary filter 

OA medium filter 

RA primary filter 
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Attention: Before  maintenance, the power must be cut off until the device com-
pletely stop, avoiding any injury.   

Installation and Maintenance 
 

Maintenance of motor and controller  
Notice: Not for Non-professional, if any questions  
please contact manufacturer.  

Maintenance of heat exchanger 
The plate heat exchanger is installed at the central right of the ventilator, it is the air to air 
heat exchange device. It’s used to separate fresh air and exhaust air, effectively avoid 
cross-contamination, and ensure that the cleanness of fresh air. 
 
- Take off the ventilator from wall, unscrew the 6 pieces long screws from the back of the 
ventilator, then to unscrew the access door and take out the plate heat exchanger. 
- Clean the dust and dirt on the exchanger by vacuum cleaner 
- It is recommended maintain or clean the exchanger every 3 years, for further help can 
contact manufacturer. 
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Maintenance of CO2 sensor 
In order to prevent the air quality sensor from being 
blocked, the sensor needs to be cleaned regularly. 
 
- Remove the bottom grid and take off the return air 
primary filter. 
 
- According to the right picture, use a hair dryer or 
blower to clean the sensor, When using the hair dryer, 
do not turn on the hot air. 

Maintenance 

ONDERHOUD

ONDERHOUD VAN DE CO2-SENSOR
Om de performantie van de luchtkwaliteitssensor te bevorderen,  
moet de sensor regelmatig worden schoongemaakt.

-	 Verwijder het afdekplaatje onderaan de AeroVent.

-	 Verwijder de filter voor de luchtafvoer.

-	 Gebruik een haardroger of blazer om de sensor schoon te maken.  
Als u een haardroger gebruikt, zet u de warme lucht niet aan.

ONDERHOUD VAN DE MOTOR 
 
OPMERKING 
Het onderhoud van de motor dient door een professional uitgevoerd te 
worden, neem hiervoor contact op met de fabrikant of installateur.
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 TECHNISCHE FICHE

eigenschappen eenheid waarde

niveau min (1) max (8)

debiet m³/h 50 150

performantie W 12,6 43,8

stroom A 0,15 0,37

geluidsniveau op 1,5 m dBA 22,6 37,9

oppervlakte ruimte m² 15 - 50

volume ruimte m³ 60 - 150

afmetingen toestel cm B 45 x H 66 x D 15,5

diameter luchttoevoer/-afvoer cm 10

gewicht toestel kg 10

netspanning V 220-240
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TECHNISCHE FICHE

eigenschappen waarde

energie-efficiëntielabels A+ (koud) / A+ (gemiddeld) / E (warm)

rendement WTW 82 %

rendement filtering PM 2.5 99 % 

filters aan- en afvoer
HEPA (+ actieve koolstoffilters) + primaire en secundaire  
filter (extractie) + extra primaire filter (pulsie)

functies filter Pure High / Pure Medium / Pure Low

functies ventilatie manueel / automatisch / timer / nacht

bediening display / afstandsbediening / smartphone app

optie bediening mogelijkheid om meerdere toestellen te bedienen

weergave op display kamertemperatuur / luchtvochtigheid / CO2-waarde

installatierichting orthogonaal of lateraal

type ventilatie unit bidirectioneel / warmte- en vochtrecuperatie

EU normen 1253/2014 (Europese Commisie) - implementatie 2009/125/CE (Europees Parlement).
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 FOUTMELDINGEN & DIAGNOSE

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing

display of het toe-
stel start niet op

- elektriciteitspanne
- stopcontact of stekker los 
of defect
- stroomkabel los of defect
- display defect

- schakel de zekering uit; kijk de 
stekker, stopcontact en stroomkabel 
na, plug deze goed in; schakel de 
zekering weer in
- contacteer de installateur

foutieve of ontbre-
kende weergave 
van temperatuur/
luchtvochtigheid/ 
CO2-waarde

- sensor is vuil 
- sensor kortsluiting

- CO2-sensor: zie hoofdstuk onder-
houd 
- contacteer de installateur

ongewoon geluid - kanalen zijn niet goed 
bevestigd
- object in het toestel  
- ventilator zit los

- contacteer de installateur

niet voldoende 
verse lucht

- blokkage aan filters of 
luchtaan- of -afvoer

- kijk of er een object opgezogen 
werd in het toestel
- reinig of vervang de filters 
- contacteer de installateur

kleine deeltjes en 
stof aan de luchtaf-
voer

- filters werden te lang 
gebruikt

- vervang de filters

ventilatorsnelheid 
aanpassen is niet 
mogelijk (foutcodes 
E0/ E1/ E3)

- ventilator(en) defect of 
zitten vast
- moederbord defect

- contacteer de installateur

Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de garantie: 
- beschadigingen of sabotage, veroorzaakt door de klant
- gebruik, onderhoud en herstellingen die niet volgens de handleiding gebeurden
- beschadigingen door overmacht



Vragen? 			   office@aeroconsult.be 
Filters bestellen? 		  https://aeroconsult.be/producten/ 
Service? 			   https://aeroconsult.be/serviceformulier/




